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1 Introduktion

Denne vejledning er udviklet til at angive de grundlaeggende retningslinjer for, hvordan man anvender
Totalkonceptets beregningsveerktgj Totalveerktgjet til at udfgre rentabilitetsberegninger af en pakke-
l@sning baseret pa Totalkoncept-metoden.

Totalveerktgjet (Totalveerktgjet) er en vaesentlig del af Totalkoncept-metoden. Programmet anvendes i
trin 1, nar de mulige energibesparende tiltag i en bygning er identificeret, de ngdvendige investerings-
omkostninger og de forventede arlige energibesparelser er opgjort for hvert tiltag, ogsd under hensyn-
tagen til de indvirkninger, som hver af de enkelte tiltag har pa hinanden. Hvordan dette gares er be-
skrevet i detaljer i kapitel 4.11 i Total Concept Guidebook (guiden kan hentes pa totalconcept.info).
Disse data anvendes derefter som inputdata i Totalveerktgjet.

Ved rentabilitetsberegninger med Totalveerktgjet er det vigtigt at kende kravet til rentabilitet/afkast,
defineret ved beregning af intern rente (i %), der er fastsaettes af af ejendommens ejer/bygherren.
Dertil fgjes eventuelle andre forhold, der pavirker beregningerne, f.eks energipriser, skannede stignin-
ger i energipriserne, beregninger af gkonomien for hvert tiltag, etc. En tjekliste til de ngdvendige
oplysninger kan findes i Bilag 6 i Total Concept Guidebook.

Beregningsveerktgjet Totalveerktgjet er et separat program, der kan installeres i et Windows-miljg og

downloades fra www.totalconcept.info. Bemeerk venligst, at programmet er mest anvendelig ved fuld
skaermvisning.
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2 Start

Efter installation af programmet og det er startet op, vises fglgende skeerm:

+ Totaltool Version

Start Economy  Building  Measures data  Graphs Data Report-data Help
Internal rate of return diagram Pt
1000 Annual savings [kEUR]50% 20% 10%
w @ BELOJ
Total
800 —
5%
700 — 4%
3%
600 — 2%
i ) 1%
Improved facade insulation 0%
500 Change-ofwindow S—
400 — - -
New ventilation units
300
Improved ceiling insulation
200
Improvements in the heating system
100 —
. Improvements in the lighting system Investment [KEUR]
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000

Startskeermen viser et intern rente - diagram af en pakkelgsning bestdende af en reekke forslag til
titag, der er baseret pa standarddata. Nar standarddata sendres, vil diagrammet ogsa sendre sig.

Hovedmenuen kan ses i toppen af skeermen. Den fgrste kommando pa hovedmenuen er Start:

i b Totaltool Version 2

Start | Economy  Building  Measures data  Graphs Data  Report-data  Help
Mew
Load

Fl Save ual savings [kEUR]50%

Saveas..

Import/Export »

Print 3
Mational settings N L..f

Graphics settings ~ » Total

II Exit

Fra Start-menuen kan du starte et nyt projekt ved at vaelge New, &bne tidligere gemte filer ved at
veelge Load og gemme dine filer ved at klikke pa Save eller Save as. Ved at veelge Import/export kan
du ogsa overfgre data til/fra programmet.
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Veelg Print, hvis du vil udskrive det interne rente-diagram eller andre diagrammer og/eller indtastet
data. Du kan ogsa gare dette direkte pa diagrammets side og/eller siden med indtastet data.

2.1 Nyt projekt /| New project

For at starte et nyt projekt veelg New fra menuen under Start. Seet derefter antallet af tiltag, du
forelgbigt vil tilfgje til din pakkelgsning i det viste vindue:

Mumber of measures

5

Ok | | Cancel

Du kan altid tilfgje eller slette tiltag senere. Ved at give dette fgrste nummer for tiltag, ryddes
tabellen fra eksempeltiltag med standardveerdier.

2.2 Nationale indstillinger / National settings

Beregningsveerktgjet Totalveerktajet findes i gjeblikket pa falgende sprog: engelsk, svensk, norsk,
dansk, finsk og estisk. Sprogindstillingerne kan aendres ved at veelge National settings fra Start-
menuen. Bemaerk, at programmet bgr genstartes efter sendring af sprog.

a5l MationalSettings £

Language

English -
Cumrency

ker

ok || Cancel |
'l

[ Reset default settings ]

Under National settings kan man ogsa tilfgje egen valuta, som vil blive vist i tabeller og
diagrammer, f.eks gendring fra kr til DKR, NOK, EUR, etc.
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3 Okonomi / Economy

Hvis du vil angive de grundlaeggende inputdata for de forskellige gkonomiske parametre, vaelg
Economy fra hovedmenuen, der abner fglgende vindue:

o5l Economy data x|

Economy data
Package of measures

Calculation interest rate B
Economic calculation period Year

Energy/fresource prices and power tariffs

Relative price increase Power tariff
above irflation [%] KELRAW

Heat energy EURAWh

Electricity EURAWh

District cooling EURAWh

] [=
o
=
a
@

Water EUR/m?

Other costs

L
i

® Linear price [e) Linear price increase with 1 [e) Linear price increase with 2
increase breakpoirt breakpoirts

Value estimation method

Method of property value estimation
Cash Flow Method w

Growing Coef (Cash flow) {Cash Flow Method)

o) I’:'IXE“j price at 2 () Fixed price at 3 levels
levels

Cancel

I denne menu skal du angive rentabilitetskravet, der er fastsat af ejendommens ejer/bygherren,
beregningens rente (i %) og (forventet) relativ energiprisstigning over inflationen i forhold til
forskellige energiformer (i %) . Hvordan du tager hensyn til relative energiprisstigninger i interne
rente-diagrammer er beskrevet i detaljer i Total Concept Guidebook.

Med Totalveerktgjet er det ogsa muligt at foretage af Life Cycle Cost (LCC) - beregninger for hvert
tiltag. | menuen skal du angive gkonomisk beregningsperiode, der geelder for LCC-beregninger.
Bemaerk venligst, at den gkonomiske beregningersperiode i datavinduet Economy data
geelder kun for LCC- beregninger. Ved rentabilitetsberegninger af en pakke af tiltag, baseret pa
intern rente-metode, bgr du angive gkonomiske beregningsperioder separat for hvert tiltag under
Measures data-vinduet (se detaljer i naeste kapitel i denne vejledning).

I menuen Economy data bgr priser for energi, ressourcer samt energitakster praeciseres. Disse
priser anvendes til at omregne arlige energibesparelser til de arlige gskonomiske besparelser.
Enhederne i de priser, der er vist i denne menu, svarer til de geeldende valutaer i National
settings.

Input data om el-takster anvendes, nar forbedrende el-foranstaltning indgér i beregningen af de arlige
besparelser. Forskellige prismodeller til el-takster kan anvendes som inputdata, f.eks lineaer prisfor-
hgjelse, prisniveauer mv.

Det sidste felt i Economy data bliver anvendt til at beregne indvirkningerne af energibesparende
foranstaltninger/pakkelgsningen i forhold til eendringer i ejendomsveerdibeskatningen. Vurdering af
veerdien af en ejendom kan gares ved hjaelp af tre forskellige metoder: Cash Flow Metode;
Nettoaktivering Metode; Dividende Udbytte Metode. Indseet passende inputparametre for at anvende
de forskellige estimationsmetoder i beregningerne.
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4 Bygning / Building

Alt relateret til den nuveerende bygning skal angives i menuen Building - under hovedmenuen.

»

o=l Building data

S

Building data
Property value before 2700000 [MEUR]
Building area 2500 [m?]

Energy use before measures

Heat energy 535
Divide electricity use Electricity for building 1825

Hectricity for tenants I5R

[ Building has district cooling

Analyse water
D savings

Other R4

MWh.Avear
MWh.year

MWh.year

kEURArear

[ Analyse power savings

Power demand before measures

Ok

[ Cancel

| Building-data-menuen kan du angive bygningsomradet [m?], energiforbrug og effektbehov inden
tiltag, hvis el-besparelser er inkluderet. Andre arlige driftsomkostninger, bortset energiomkostninger,
kan ogsa angives her ved at indsaette data i boksen "Other". Data bliver anvendt til at illustrerer de

samlede driftsomkostninger far og efter tiltag.

El-forbrug for tiltag er som standard opdelt i bygnings-el (el til bygningsdrift) og lejer-el. Hvis dette
ikke gnskes, kan man fijerne markeringen i feltet "Divide electricity use".

Aktivér boksen "Analyse water savings", nar der er tiltag i pakkelgsningen, som udover
energibesparelser, ogsa farer til &rlige vandbesparelser (i m3/ar).
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5 Tiltagsdata / Measures data

Measures data, der er valgt fra hovedmenuen, er hovedvinduet, hvor oplysninger om alle tiltag er
indsat og rentabilitetsresultater kan ses i detaljer.

otaltool Versio

Stat  Economy Building Measuresdata Graphs Data Report-data  Help

==
Economc =
T [ calculation Investement Intemal rate of Heat energy 5 Bectriciy Bleciriciy cost Lieen  [boEern  |Gimes Total cost g Sum ofint[ 7]
= ;e;uii KEUR] retum 2] saving [MWh] b saving [MWh] saung KEUR] iy sevind e FEUR saving KEUR] . ate of ret
ar
1 Improvements in the lighting system 15 350 41.77 0 [ . [ 147 0 0 0 7 319 n7m |
2 Improvemenis in the healing system 15 350 2158 w | se kt 1on 1 | 8 [ [] [] 78 173 T8
3 Improved cefing insuiation 40 400 2003 136,66 18 [ 0 0 302 1.96 2736
» 4 New vertilation units E 130 71,41 . 12

« i v

Ensble | Number | N ECI“”“’E"“‘C P— Intemal rate of Heat en . oty Eectricity cost District Cooling District cooing Other cost Total cost Frofit Sum of ntem
=0 wmoer | Hame cacution vestems retum saving saving energy saving cost saving savings saving rate of retum
et eKtion

unsupported nde... | 3800 - 48333 1

ccccccc
Enable  Number Name calcuation Investement
period

unsupportedinde... |8500 - 60165 - 315

Distict Cooling ~ District cooling ~ Other cost Total cost — Sum ofintem

remaimtest  Heat
reum }; saving enemysaving  costsaving savings saving rate of retum

saving

T ove A s 1] 5% Internal rate of retum diagram “"“J Se ktiO n 4 — Operating costs before and after

500 - ) oo | L]
@w BELGA B
- I —
e
o | z,. — -
e = ] o

400 | 200,00 -
New vantistion units

300 o 600,00 -

improved ceiing insuiston
200 e 2 40000

Improvements in the histing system
100 20000 -

limpravemants in the ighing system Invastment [EUR]
o 000
o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Semememm

-

Vinduet Measures data er delt op i fglgende sektioner:

e Sektion 1: Datainput og rentabilitetsresultater for alle individuelle foranstaltninger

e Sektion 2: Rentabilitetsdelresultater, herunder tiltag i prioriteret reekkefglge, som er markeret med
bla farve. Det betyder, at hvis du f.eks. markerer 4. reekke i sektion 1-tabellen vil sektion 2's
tabeller vise en opsummering af foranstaltning 1 til 4.

e Sektion 3: Resultater for rentabilitet, herunder alle tiltag i sektion 1.

e Sektion 4: Resultater for rentabilitet pa et intern rente-diagram (pakkelgsning med "aktiverede"
foranstaltninger) og driftsomkostninger fgr og efter gennemfarelsen af tiltag. Disse diagram-
mer kan ogsa ses, nar du veelger Graphs fra hovedmenuen.

Du kan veelge, hvilke data og resultater, der vil blive praesenteret i datatabel (afsnit 1, 2 og 3) ved at
klikke pa "Select Columns", vist over datatabel:

[ Totaltool Version -
Stat  Economy  Building Measuresdata Graphs Data Report-data Help

Economic
Erble Nomber None e v b A s
year]
2 Improvements in the heating system 15 350 21,58 130 78 2 1
3 Improved ceiling insulation 40 400 20,03 136,66 82 2 -1
4 New ventilation units 15 2700 173 216,66 130 nn &
4 m
I =
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Ved at aktivere de forskellige kolonnenavne i venstre eller hgjre vindue kan du tilfgje eller fierne dem
fra datatabellerne. Venstre vindue viser liste over oplysninger, der kan fgjes til de datatabeller, der er
beskrevet i sektion 1, 2 og 3 i forbindelse med Measures data. Hgjre vindue viser en liste over data,
der aktuelt er vist i datatabellen i sektion 1, 2 og 3 i forbindelse med Measures data.

Bemaeerk at alle de besparelser, der er anfgrt i datatabellen, er arlige besparelser.

. .
a2l Select Columns - — - - o 0
Varables to select Selected
Electricity saving for building operation [MW . Enable
Blectricity cost saving for building operation—; Mumber

Blectricity saving for tenants [MWh]
Electricity cost saving for tenants [kEUR]
i Water savings [m3]
" Water cost saving [kEUR]

Total energy sawing [MVWh]
Total energy cost saving [kEUR]
Heat power savings kW]
Heat power cost saving [KELUR]
Electrical power savings kW]
Electrical power cost saving [KELR]
Electrical power savings for building op. k¥

District coaling power savings kW]
District cooling power cost saving kEUR] ™

Mame

Economic calculation period frear]
Investemert KEUR]

Intemal rate of retum [%]

Heat energy saving [MWh]

Heat energy cost saving [kEUR]
Electricity saving [MWh]

Electricity cost saving [KEUR]
District Cooling energy saving [MWh]
District cooling cost saving [kEUR]
Other cost savings [KEUR]

LCC EUR]

Electrical power cost saving for building op. Total cost saving kEUR]
' Electrical power savings for tenants el kW] |
| Electrical power cost saving for tenants el [ Sum of intemal rate of retum [%]

.

Cancel

| kapitel 2.1 i denne vejledning blev retningslinjerne for, hvordan man starter op med et nyt projekt,
beskrevet. Dette gagres ved at veelge New fra Start-menuen og derefter indseette antallet af tiltag, man
forelgbigt vil tilfgje til sin pakkelgsning. Nar man har klikket pa OK, vil standarddataene, der anvendes
for eksempeltiltagene, blive fiernet, som vist pa billedet nedenfor.

Enable Numbe Name Investment

Ec
calculation
period

Other cost

Total cost
saving

| Totaltool Version 2 =& = ]
Start Economy Building Measuresdata Graphs Data Report-data Help  Hide Print/Copy
==
eeeeeee
Heat energy District Cooling  District cooling Sum of intemal
calculation Investment Intemal rate of ~ Heat energy EBlectricity Blectricity cost Other cost Total cost
Enabic| Numbe) Home period ) retum [%] saving (MWh] SO 8308 saving MWWH]  saving bda] RO S2MING SORSAWS  covingofda]  saving bokd  (GF O OM

» unsupported i |0

Enable Numbe Name Investment

[}

Other cost
savings

[}

Total cost
saving

3 500

Intermal rate of retum disgram

5

Operating costs before and after
ooy - O sess i)

15

e BELO = m_

/ oz -

s - o

. /{ — :
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For at tilfgje data til tiltag, klik p& "Edit" i slutningen af hver tiltagslinje.

= g
I Prirt l Copy |
Sum of intemal i

rate of retum

st intemal
rate of

| det viste vindue nedenfor skal man angive betegnelsen for tiltaget, skonomisk beregningsperiode (i
ar), investeringsbehov (KEUR, kSEK eller anden valuta) og de arlige besparelser. De arlige besparel-
ser kan specificeres som energibesparelser (aktiver energy/ressources som input) eller som omkost-
ningsbesparelser (aktiver Costs som input). Du kan ogsa veelge at angive besparelser i el eller belast-
ningsomkostninger pa samme made. Alle andre arlige omkostningsbesparelser (undtagen energi- og
effektbehovbesparelser) kan specificeres i feltet "Other".

Bemeerk, at energibesparelser bgr indsaettes som MWh/ar og vandbesparelser som m3/ar.

—
BANET M”S“mﬂ‘m
Data for measure number 1 [C] Data has changsd
MName  Improvements in the lighting system
Bz 15 Investment 350 Enabled [ Foxplace
calculation
=T = .
| Energy use () Use as input Costs @ Use asinpu
| Eneray se [Whyear (Water-m/year) | | Power [OW/year (Water=nat vaiidyean ] | Operating cost kEUR/r] Peak load cost{EUR/1]
|
I Saving Use Intemal rate Saving 1 [%] Peak Load Intemal rate|| Saving Use Intemal rate Saving 1[%] Peak Load Intemal rate
| Hezt eneray 935 00 323 10 300 0 561 0.0 0.00 0,01 |
Blectricty for building 163.33 3825 427 0 0 - 147 344.25 427 0 0
|| operation (l
Blectricity fortenants |2 235 00 0,12 0 - 0 2295 00 000 0 :
| |
Cther 0 54
Above Below ] i Add new I lDulecae this ” Delete

Aktivering af boksen " Enable " (Aktiver) sikrer, at de specifikke tiltag/foranstaltning, som er inkluderet i
beregningen af pakkelgsningen, vises i resultatdiagrammet. Ved at deaktivere boksen, vil tiltaget blive
udeladt af beregningerne, men stadig blive vist i tiltagstabellen. Det samme kan ggres i menuen
Measures data ved at klikke pa feltet i den farste kolonne "Enable" i datatabellen i sektion 1. Denne
funktion er med til at analysere, hvordan pakkelgsningen vil se ud, hvis et eller flere specifikke tiltag
udelades.
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Boksen "Fix" anvendes til at tvinge et tiltag til at ligge pa et bestemt sted i diagrammet, dvs. ikke efter

rentabilitetenskravet, der er standarden i programmet.

For at tilfgje et nyt tiltag, klikker man p& "Add row". Hvis man vil slette et tiltag, aktiveres tiltaget farst

ved at klikke pé den farste celle i tiltaget linje (linjen bliver bld) og derefter klikke pa "Delete measure".

ke rcanoot verson 2

|

Start  Economy  Building  Measuresdata Graphs Data  Report-data  Help
Enable  Name E:IZZ?;:EH Investement Intemal rate :ﬁeﬁgenergy :‘::[:aﬂv?;g)' Eﬁeﬁzw
iod EUR] of retum [%]

I - KEUR] wm B i) KEUR] MVih]
Improvements in the lighting system |15 350 a.77 0 0 163.33
Improvements in the heating system 78
Improved ceiling insulation 40 400 20,03 136.66 82 -2
MNew ventilation units 15 2700 173 216,66 130 A1
Change of windows 40 1200 0,64 58833 35 -1

LI
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6 Grafer / Graphs

6.1 Forskellige grafer / Different graphs

For at se resultaterne illustreret i grafer i fuldskeermvisning og udskrive eller kopiere disse grafer, ga til
Graphs p& menulinjen, og veelg derefter diagrammet (af de nedenfor viste tre muligheder), du vil vise.
Disse diagrammer viser de vigtigste resultater fra Totalveerktgjet’'s beregninger.

[+ Totaltool Version 2
— e i - . e

Start Economy  Building  Measures data | Graphs | Data  Report-data Help

Internal rate of return diagram
Operating costs nternal rate ¢
Annual savings =~ Ererovus :
1 DDD g Property value

900 — \L/

Total

Resultaterne vises i fglgende diagrammer:

1) Det interne rente-diagram, der viser pakkelgsningen med alle de tiltag, der er valgt som "Enable"
(aktiverede) i Measures data - tabellen.

Internal rate of return diagram
Annual savings [kEuro] 50% 20% 10%
1000
- @ BELO
TotalCone
800 —
5%
700 - 4%
3%
600 — o 2%
o - ] 0
./—/"" Improved facade insulation (1)02
500 — — e Change of windows
400 " witl Sy A=
/ New ventilation units
300 - |
Improved ceiling insulation
200 — ® Imp g
® Improvements in the heating system
100 - /
Improvements in the lighting system Investment [KEuro]
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7 000 8000 9000 10 000
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2) Driftsomkostninger fgr og efter - diagram, der viser de samlede arlige driftsomkostninger far
(venstre sgijle) og efter pakkenlgsningen (midterste og hgjre sgjle). Resultaterne illustreres i to
forskellige situationer: resultater med pakkelgsningen, der opfylder rentabilitetskravet fra
ejendommens ejer/bygherren (midterste sgjle) og resultater med alle tiltag, der er er valgt som
"Enable" i Measures data - tabel.

Operating costs before and after [ ] oo ]
2000 _ Operating costs [kEuro]

Heat energy

1800 -

Elecricity for building operation

1600

Electricity for tenants
1400 -

District cooling

1200

Water

1000 -

Other
800 -

600 -

400 -~

200 -

Before measures After 5 Measures in the profitable action package After all measures
Internal rate of return for the package 8 ,46% Internal rate of return for the package 3,31%

3) Energiforbruget far og efter - diagram, som viser det arlige energiforbrug far (venstre sgjle) og
efter pakkelgsningen (midterste og hgjre sgjle). Resultaterne illustreres i to forskellige situationer:
resultater med pakkelgsningen, der opfylder rentabilitetskravet fra ejendommens ejer/bygherren
(midterste sgjle) og resultater med alle tiltag, der er er valgt som "Enable" i Measures data -
tabellen.

Energy use before and after

2000 _ Energy use [kWh]

1800 - Heat energy

1600 —

Electricity for building operation
1400

1200 Electricity for tenants

1000
District cooling
800
600
400

200

Before measures After 5 Measures in the profitable action package After all measures
Internal rate of return for the package 8,46% Internal rate of return for the package 3,31%
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4) Ejendomsveerdien fgr og efter - diagram, som viser den anslaede ejendomsveerdi fgr (venstre
sgjle) og efter pakkelgsningen (midterste og hgjre sgjle). Resultaterne er baseret pa beregnings-
metoden i feltet under Economy, hvor inputdataene er udvalgt og illustreres i to forskellige
situationer: resultater med pakkelgsningen, der opfylder rentabilitetskravet fra ejendommens
ejer/bygherren (midterste sgjle) og resultater med alle tiltag, der er er valgt som "Enable" i
Measures data - tabel.

Property value before and after
5000 Property value [KEuro]
4000
3000
2000 -
1000 —
o -

Befare measures After 5 Measures in the profitable action package After all measures
Internal rate of return for the package 8.46% Internal rate of return for the package 3,31%

6.2 Grafiske indstillinger / Graphics settings

Du kan eendre design (tekst font, linjer, farve) af de forskellige grafer ved at vaelge Start i
hovedmenuen og fra Start-menuen; Graphics settings.

Graphics settings er delt op i fglgende undermenuer:
e General (generelt)
e Lines for interest rate (linjer for intern rente)
e Curves (kurver)
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| General kan du eendre skriftstgrrelse, farve og placering af overskrift og pa akserne i interne rente-
diagrammer. Deaktiver "Default"- og "Auto"-boksen for at aktivere aendringer for disse indstillinger.

Settings for internal rate of return diagram

Header
Fort Default
Arial |, size 116 Colour
Adjustment X=|0 Y= (0
Investment axis
Auto
Max value 10000 Fort Defaukt
Grid 1 5000 Adal | size 112 Calour
Grid 2 1000 Adjustmert X=|0 Y= |0
Annual savings axis
Auto
Max value 1000 Fort Default
Gid 1 500 Aral | size 112 Colour
Giid 2 100 Adjustment X=[0 y= [0

I Lines for interest rate kan de grafiske indstillinger for rentesatsens linjer justeres.

Settings for intemal rate of retum lines

Intemal rate of Line o
retum [%] width Enable  Text Colour

m

h o e R =
[ I I ]

JPRN N N [ I
ENEHEEENE
ENEHEENENE

Fant

Adal |, size 12

] [ Colour ] [T Show label comections
Show demand rent line

Line type

Solid * [ ok | [ cancel |

Ved at klikke i boksen "Enable" vises den szerlige rentesatslinje i diagrammet (det bliver synligt). Nar
du aktiverer feltet "Text" vil renteangivelse (f.eks. 1%) blive vist ved siden af rentelinjen.

Fontstarrelse pa teksten og farven pa linjerne kan ogsa eendres i denne menu. Antallet af rentelinjer
kan justeres at klikke pa "Add" (ny linje vises i slutningen af listen) eller "Delete". For at slette en linje
skal du ferst aktivere den seerlige linje i tabellen ved at klikke pa den farste celle i rentesatsens linje
(linjen bliver bla) og derefter klikke pa "Delete".

Brugervejledning — Totalveerktgjet - Version 1.2 Side 15 af 18



Det er ogs& muligt at justere skrifttype, farver og andre indstillinger for tiltagskurver (pakkelgsning-
linjen) i det interne rente-diagram. Du kan veelge at eendre indstillingerne for hele kurven (dvs. alle
tiltag) eller indstille unikke parametre for forskellige malelinjer i pakkelgsningen. For at indstille unikke
parametre, veelg et tiltag fra listen og klik p& "Set".

Settings of measures curve

Show curve

Style of standard curve

Show name of the measure

Fort Set unique value for measure

Aial size:12 [:] Improvements in the lighting s -
Line type Width of the line [Setallasdefaul | [ Set |
Poirt type Pairt size Width of the line for point
[ Show nr of the measure
[] Show intemial rate of retum of the measure

For at eendre placeringen af lgsningen i det interne rente-diagram, klik pa tiltaget, der aktiverer teksten
(vises pa hovedmenuen). Traek derefter teksten til det gnskede sted med musen. For at gendanne

tekstplaceringen, klik pa Nulstil (Reset textpositions) i hovedmenuen.

k£ Totaltool Version 2

Start Economy  Building Messures data  Graphs  Hide Print/Copy  Help Data  Report-dats
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7 Data

Nar du veelger Data p& hovedmenulinjen kan du se en oversigt for inputdata, der anvendes i bereg-
ninger, og resultater af beregningerne i tabelform. Herefter kan du printe eller kopiere teksten efter

gnske.

("4 summary of input data and results =@ = ]
Annual energy saving [ Fo |

Annual energy saving - Acumlerst
. Name of the Heat ﬁ?ﬁﬂ;""“’ Bectnoty for Taal - gﬂ% Other fot Water ;"‘;;”u’:f' Total
measure [MWh/Ayear] fml‘;gar] MWhAear MW Avear] [MWhAvear] present year] [m3year] MW Avear] [MWh/year]
v [ eciore mezsues 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00
1 Improvementsin .. | 0.00 162,33 000 163,33 0.00 - 0.00 16333 16333
2 Improvementsin .. | 130,00 200 000 200 0.00 - 0.00 132,00 132,00
3 Improved ceiing i..| 13668 200 000 200 0.00 - 0.00 13465 13465
4 New vertiation v...| 216,68 711 000 71m 1714 - 0.00 2777 2777
5 Changs of windo. . | 58,33 100 000 100 0.00 - 0.00 5733 5733
5 Improvedfacade 60,00 000 000 000 0.00 - 0.00 0,00 0,00
23344 000 23344 0.00

Veer opmaerksom p4, det anbefales at kopiere input og dataresultater fagrst til Excel-tabel og
derefter lave en kopi til Word-dokument.

Fra rullemenuen ses underoverskrifter pa datatabeller, som man kan vaelge, samt hvilke inputdata og
resultater, der vises i tabellen.

. N
o Summaryofinputdataand results

Annual energy saving

Annual energy

Annual energy saving
Annual cost savings
Power savings
Annual power cost savings Vh/ve:
Annual energy use after measure

Annual costs sfter measure
Power demand after measures [
Annual power costs after measure
LCC for measure

|"1 |Imnmm=A railima i |1'mm!: |.‘JM |nnn
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8 Rapport/ Report data

Rapport / Data - funktionen (Report data), valgt i hovedmenuen, giver en skabelon til en kort rapport
over projektet. Efter at have udfyldt de forskellige felter, oprettes et kort faktablad (som Word- eller
pfd-dokument), der beskriver bygningen, pakkelgsningen og rentabilitetresultater (fx resultater af trin
1).

Efter valg af Opret rapport (Create report) vises fglgende menu:

aZl Report text = | B Y

<’ Data Building | Phato 1 | Photo 2| Indoor climate | Building envelope | Heating | Ventilation | Cooling | Lighting | Equipment >

i*mml and monitoring system(s) | Cther systems | Energy use | Measures | Results and diagrams | /

Building

Property owner
Consultant
Year built

Heated area [mq | 2500

Type of building

Specific energy use before measures
KWhim2, yrl:

Where Electricity for building operation flkWh./m2, -

Heat energy kWh/m2, yr]

Blectricity for tenants’ [lkMh./m2, yr]

Information is stored in a file: -

[ Create document ] l Ok l [ Cancel

l Read from file l l Save l [ Save file as ... l PDF creation is possible in Word

TIP: Hvis du vil have vejledning i at udfylde skabelonen klik pa Se eksempel (Get eksample) nederst
pa siden.

Nar du er feerdig med at indtaste oplysningerne i rapportskabelon, kan en rapport oprettes ved at
klikke pa Opret dokument.

En oversigt over tiltagene i pakkelgsingen, et intern rente-diagram og et diagram over energiforbrug
far og efter pakkelgsningen oprettes automatisk i rapporten, baseret pa input i de andre menuer i
programmet.

For at gemme allerede udfyldt informationer i rapportskabelonen, klik p& Gem fil som (Save file as..)

eller Gem (Save). Eksisterende rapportskabelon kan &bnes ved at klikke pa Lees fra fil (Read from
file).
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