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Meetodi Total Concept Etapp 1 lahteillesande
ja pakkumuse koostamine

Lahteiliilesanne peab sisaldama jargmist.
e Detailset tlesande pustitus.

e Nouded energiatGhususe spetsialistile ja esitatavatele tulemustele. Naiteks t66
alustamise aeg, raporti esitamise aeg jne.

e Hoone Uldine kirjeldus.

Lahtelilesandes vdiks olla samuti kirjas, milliste kriteeriumite alusel pakkumust hinnatakse
(peale pakkumuses toodud t66 maksumuse).

Energiatohususe spetsialisti iillesanded ja vastutus
Energiatdhususe spetsialisti peamine lilesanne on koostada energiatdhususe meetmete
pakett vastavalt meetodileTotal Concept. Ulesanne koosneb jargmistest tegevustest.

e Hoone lildiste andmete kogumine ja tehniliste andmete lilevaate koostamine.

e Energiaauditi ja vbimalike energiasciéistu meetmete koostamine. Need peavad olema
pohjalikult teostatud ja sisaldama infot nii hoone vilispiirete kui ka tehnoslisteemide
kohta (vajadusel véib jatta rentnike poolt paigaldatud lokaalsed tehnoslisteemid).
Audit peaks olema koostatud kasutades kontrollnimekirju, markmeid, fotosid,
mootmisi jne. Energiatdhususe spetsialist tldjuhul otsustab, kas tdaiendavaid
maoGtmisi on vaja. Kui need osutuvad vajalikuks, tagab ta selle, et need ka |abi viiakse.

Energiatdhususe spetsialist koostab tehniliselt vdimalike ja praktikas rakendatavate
meetme nimekirja, mille abil on véimalik oluliselt hoone energiatarvet vahendada. Ei
tooda vilja mitte ainult iiksikuid suure rentaablusega meetmeid, vaid koik
meetmed, millel on mérgatav méju hoone energiatarbimise viihendamisel.
Tasuvusarvutusi esialgu ei teostata.

e Investeeringute vajaduse suuruse hindamine. |ga valja pakutud energiasaastu
meetme investeeringu suurus hinnatakse eraldi arvestades hoone omaniku/tellija
seatud ndudeid (naiteks millised kulud tuleb arvesse votta) ja arvestades erinevate
Uksikmeetmete investeeringute moju Uksteisele. Kdik arvutused peavad olema
pohjalikult dokumenteeritud ning arvutustes kasutatud tingimused, eeldused,
sisendandmed, arvutusmetoodika ja tulemused kirja pandud.
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Energiaarvutuste teostamine. Hoone energiabilanss koostatakse valideeritud
simulatsioonitarkvara abil. Energiatarbe vihenemine arvutatakse eraldi igale
meetmele, arvestades Uksikute meetmete koosmdju, kui meetmete pakett kokku
pannakse. Kdik arvutused peavad olema pdhjalikult dokumenteeritud ning arvutustes
kasutatud tingimused, eeldused, sisendandmed, arvutusmetoodika ja tulemused kirja
pandud.

Meetmete paketi koostamine meetodi Total Concept alusel. Meetmete pakett
pannakse kokku, kasutades arvutustarkvara Totaltool ja lahtudes kogu hoone
Uksikmeetmete energiaarvutustest. Tulemused esitatakse sisemise tulunormi
graafikul. Kirja pannakse meetmete paketi moodustavate lUksikmeetmete nimekiri,
nende energiakulude vdhenemine ja teised olulised tasuvusarvutustes kasutatud
andmed.

Etapp 1 kohta raporti koostamine. Raport peaks sisaldama: t66 eesmarkide kirjeldust,
Ulevaadet hoone ja selle tehnostisteemide olemasolevast olukorrast, hoone
sisekliima olukorra kirjeldust, hoone olemasoleva olukorra energiakasutuse analidsi
ja arvutustes kasutatud sisendandmeid. Raportis peavad sisalduma meetmete paketi
moodustavate Uksikmeetmete kirjeldused ja kogu meetmete paketi kirjeldus koos
diagrammide ja graafikutega. Raporti detailsus peab olema piisav, et oleks véimalik
otsustada, millised energiasdadstu meetmed Etapp 2 raames ellu viiakse.

Raporti koostamise alus on olemas ja kattesaadav.

Energiatohususe spetsialisti kvalifikatsioonile ja kogemustele
esitatavad nouded
Pakkumus peaks vilja tooma jargmised andmed energiatdhususe spetsialisti

kvalifikatsioonile.

Ettevotte ja energiatdhususe spetsialisti kogemused seoses samalaadsete mitte-
eluhoonete energiatdhususe parendamisega.

Energiatdhususe spetsialisti energiaarvutuste teostamise voimalused ja kompetents.
Pakkumus peaks tdpsustama, millist energiaarvutuste simulatsiooniprogrammi
kasutatakse ja milline on energiaarvutust teostava spetsialisti eelnev kogemus
samalaadsete hoonete energiaarvutuste teostamisel.

Energiatbhususe spetsialisti vdimalused, kompetents ja kogemused vajalike
investeeringute suuruse hindamisel. Reaalselt t66d teostava spetsialisti nimi tuleks
vélja tuua.
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Naide andmetest, mida energiatohususe spetsialist vajab t66

teostamiseks.
Hoone omanik / tellija peab koos t66 lahtellesandega edastama ka kdnealuse hoone Uldise

kirjelduse. Energiatdhususe spetsialist saab selle alusel hinnata t66 teostamiseks kuluvat
aega ja vajalike vahendite mahtu. Naiteks v8ib vaja minna jargmist informatsiooni.

e Hoone nimetus, aadress, pindala (m?), tdpsustades, millise pindalaga on tegemist,
hoone kasutus ja kasutusprofiilid.

e Ehitusaasta ja eelnevate renoveerimistéode nimetused ja teostamiste aastad.
e Noudmised sisekliima tingimustele ja praegune sisekliima olukord.

e Energiakasutus MWh/a, kwh/(m?a) — soojusenergia, hoone elektritarve ja hoone
rentnike elektritarve.

e Veekasutus m3/a, I/(m?%a) — kui vdimalik, siis kiilm ja soe vesi eraldi.

e Uldine hoone ventilatsioonisiisteemide kirjeldus, erinevate siisteemide arv,
ventilatsiooniseadmete tilp ja arv, ventilatsioonislisteemi tiitip (CAV, VAV).

e Uldine jahutusiisteemi kirjeldus, jahutusiisteemide arv, jaotussiisteemi tiitip
(6hubaasil, veebaasil).

e Uldine kiitteallika kirjeldus (kaugkiite, lokaalne katlamaja, soojuspump), siisteemide
ja soojuss6lmede arv.

e Hoone valispiirete seisukorra kirjeldus.
e Planeeritavad renoveerimistdod.

e Auditeerimiseks vajaliku informatsiooni olemasolu (joonised, tehnilised kirjeldused,
energiakasutuse andmed, hoone monitooringu slisteem) ja olemasolevate andmete
kvaliteet (tunnipdhised/kuupd&hised andmed, projekt/teostusjoonised).
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